
STEENLIJM	
De lijm voor ieder project

ROMFIX® Steenlijm is geschikt voor het verlijmen van vrijwel iedere 

steensoort. Het product is direct aan te brengen en heeft een korte 

droogtijd. 

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING

Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking en bij een droge en vorstvrije opslag.

Kant- en klare
steenlijm

	 Gemakkelijk  
	 aan te brengen

	 Hoge kleefkracht

	 Weersbestendig

VOORDELEN

• Hoge kleefkracht

• Makkelijk te verwerken

• Weersbestendig

• Binnen en buiten te verwerken

• Droge mortel op cementbasis

• Makkelijk te verwerken

• Muurtjes

• Borders

• Diverse soorten bakstenen

• Betonsteen

• Natuursteen

• Keramiek

• Steenstrips

EIGENSCHAPPEN

• Druksterkte M15

• Afschuifsterkte 0,15 N/mm2

• Gedrag bij brand A1

• Duurzaamheid EN 998-2 Annex B 

• Verwerkingstijd ca. 2 uur

• Verwerken op een schone, vlakke en droge ondergrond

• Aan te maken met schoon leidingwater

• Verwerkingstemperatuur tussen de + 5°C en 25°C


